
Alumet
Familie dekorativer Lichtstelen zur individuellen 
Gestaltung des urbanen Raumes
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Egal ob Fußgängerzonen, 
Business-Center, Empfangsbereiche, 
Promenaden oder Plätze – Alumet 
inszeniert auf unvergleichliche 
Weise die Stadtlandschaft.

Dank der unaufdringlichen Form tritt sie tagsüber in den Hintergrund 
während sie des Nachts gleichzeitig mehrere Aufgaben wahrnimmt: 
die Leuchten dienen neben ihrer eigentlichen Beleuchtungsaufgabe auch 
zur Orientierung, schaffen nebenbei eine angenehme, kommunikative 
Atmosphäre und erhöhen das Gefühl der Sicherheit durch die exzellente, 
gleichmäßige Ausleuchtung

Sicherheit und  
visuelle Orientierung

Blendfrei ohne  
Streulicht

Breitstrahlend  
und effizient

Alumet Classic Alumet Control 
Indirect

Alumet Control 
Direct

Individuell, kreativ, 
dramatisch

Alumet Stage
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Alumet unterstreicht 
die lösungsorientierte 
PEC-Philosophie von Thorn.

Leistung, Effizienz und Komfort (PEC) – 
die Lösung für nachhaltige Beleuchtung

Die Philosophie basiert auf 
der Annahme, dass Leistung, 
Effizienz und Komfort die 
Beleuchtungsqualität bestimmen 
und eine direkte Auswirkung auf 
den Benutzer und die Umwelt 
haben. Alumet liefert das richtige 
Licht, am richtigen Ort, zur 
richtigen Zeit.

Performance (Leistung) 
kombiniert den bestmöglichen 
Wirkungsgrad mit den normativen 
Anforderungen im Projekt.

Efficiency (Effizienz) bezeichnet die 
Effektivität der Lichtlösung und steht 
darüber hinaus noch in Beziehung 
zu allen umweltrelevanten Aspekten 
(z. B. CO2-Emission, Streulicht) sowie 
zu allen, die mit Installation und 
Wartung zusammenhängen.

Comfort (Komfort) ist ein 
unterbewusst wahrgenommener 
Einfluss, der durch richtige 
Beleuchtung positiv stimuliert 
wird und so Wohlbefinden und 
Leistungsvermögen erhöht.
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Alumet Classic

Zeitlose Lichtskulptur, passend 
für klassische sowie moderne 
Architektur

Schlanke, minimalistische Formgebung mit hervorragendem 
Beleuchtungseffekt in der Nacht und attraktivem Erscheinungsbild im 
städtischem Umfeld bei Tage

Geeignet für Fußgängerzonen, Außenbereiche von Gebäuden, 
Einkaufszentren, Parks und Geschäftszentren

Hohe Gleichmäßigkeit ohne Blendeindruck dank der neuen, 
verbesserten opalen Oberfläche

Standardmäßig mit EVG für erhöhtes Energieeinsparpotential

Ideal für die optische oder visuelle Führung

Die dekorativen Lampenabdeckungen können im Bedarfsfall nach 
Kundenwunsch adaptiert werden und bieten eine weitere Möglichkeit 
zur individuellen Gestaltung von Plätzen

Opaler schlagfester Diffusor 
aus UV-stabilisiertem Acryl 
(PMMA)

Optionaler, dekorativer 
Blendschutz (180°) erhältlich, 
individuelle Ausführung 
auf Anfrage

2 x 54 W T16 Lampen

Leuchte entspricht Schutzart IP65

Elektronisches Betriebsgerät 
im Leuchtenkopf integriert 
(Schutzklasse I und II), mit 4 m 
langem Kabel vorverdrahtet 
für einfachen elektrischen 
Anschluss

Aluminiummast, 3 oder 4 m Höhe, 
pulverbeschichtet in silbergrau, 
texturiert (Akzo 150, ähnlich 
DB 701), wahlweise für Flansch- 
oder Erdstückmontage geeignet

Blendschutz: Arabesque

Blendschutz: Square
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Leistung:

Normgerechte Beleuchtung mit 
hoher Gleichmäßigkeit

Das vertikale Erscheinungsbild 
der Leuchte lässt den 
beleuchteten Ort tiefer 
und größer wirken

Hohe vertikale Beleuch-
tungsstärken für die gute 
Erkennbarkeit von Personen

Weißes Licht mit hohem 
Farbwiedergabewert für 
gehobene Ansprüche

Entspricht Schutzart IP65

Effizienz:

Energieeffiziente 
T16-Leuchtstofflampen mit 
elektronischem Vorschaltgerät

Dimmbare Versionen auf 
Anfrage verfügbar

Problemlose Installation 
und Wartung mit nur 
einem Werkzeug

Komfort:

Schafft ein Gefühl der Sicherheit 
und des Wohlbefindens

Flimmerfreies, weißes Licht

Blendschutz individuell 
gestaltbar

Alumet Classic auf 3 m Mast 
mit Blendschutz Square, 
Fassadenbeleuchtung im 
Hintergrund durch Qba LED RGB
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Alumet Control Indirect

Einzigartige Lichttechnik trifft 
außergewöhnliches Design

100 % indirekt strahlende Leuchte mit breiter Lichtverteilung mittels 
hochpräziser Fresnelringe

Eine strahlende, stilvolle Präsenz in der Innenstadt – ideal zum 
Aufwerten und Modernisieren von Fußgängerzonen

Standardmäßig mit EVG für erhöhtes Energieeinsparpotential

Weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe
* Kratzfeste Anti-Graffiti-Beschichtung: Die spezielle Beschichtung des transparenten, 
UV-stabilsierten PC-Diffusors von Alumet Control und Stage ist ein transparenter Lack, der 
Abriebfestigkeit und Härte mit hervorragender Wetter- und Chemikalienbeständigkeit verbindet.
Die abriebfeste Beschichtung ermöglicht eine problemlose Reinigung. Zur Reinigung ein 
weiches Tuch verwenden. Da der Lack überdies beständig gegen Chemikalien, anhaftenden 
Schmutz, Fette und Farben ist, können Graffitis mit Hilfe von Lösungsmitteln oder gebräuchlichen 
Reinigungsmittel entfernt werden. Da die Beschichtung transparent ist, erfolgt keine Veränderung 
der photometrischen Eigenschaften im Vergleich zu nicht-beschichteten Diffusoren. Diese Art 
der Beschichtung ist bekannt aus der Fahrzeugtechnik (zB. Autoscheinwerfer) und hat sich über 
Jahre hinweg bewährt.

Aluminium-Fresnelscheiben 
verteilen das Licht gleichmäßig

Rotationssymmetrischer 
Reflektor für Halogen-
Metalldampflampen mit 
Keramikbrenner für 35-150 W 
bzw. Cosmopolis-Lampe mit 
45-140 W; Geräteträger 
blickgeschützt durch geschlitzte 
Abdeckung aus Aluminium

Elektronisches Betriebsgerät im Leuch- 
tenkopf integriert (Schutzklasse I und II),  
mit 4 m langem Kabel vorverdrahtet für  
einfachen elektrischen Anschluss

Aluminiummast, 3 oder 4 m Höhe,  
pulverbeschichtet in silbergrau,  
texturiert (Akzo 150, ähnlich  
DB 701), wahlweise für Flansch-  
oder Erdstückmontage geeignet

Im Leuchtengehäuse, positioniert 
am Übergang von Mast zu 
Leuchtenkopf, befindet sich 
ein extrem engstrahlender, 
rotationssymmetrischer Reflektor, 
welcher das Licht nach oben 
verteilt. Dieses wird über 
mehrere Fresnelringe - extrem 
breitstrahlend - gleichmäßig 
verteilt. Dank der ausgefeilten 
Reflektor- und Fresneltechnik 
beträgt der Streulichtverlust bei 
dieser indirekt strahlenden Leuchte 
nur weniger als 3 % (ULOR)

Diffusor aus transparentem 
UV-stabilisiertem PC mit 
Anti-Graffiti-Beschichtung*
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Leistung:

Gleichmäßige Ausleuchtung 
entsprechend den Vorschriften 
für Fußgängerzonen und 
Durchgangswege (S3)

Das vertikale Erscheinungsbild 
der Leuchte lässt den 
beleuchteten Ort tiefer 
und größer wirken

Weißes Licht mit guter 
Farbwiedergabe für für 
gehobene Ansprüche

Schutzart IP65

Effizienz:

Minimaler Streulichtverlust für 
eine indirekt strahlende Leuchte 
(nur 3 % ULOR)

Hervorragender Wirkungsgrad 
in Kombination mit geringer 
Leistungsaufnahme (EVG)

Robuste Ausführung und 
Diffusor mit Anti-Graffiti-
Beschichtung sorgen 
für Beständigkeit gegen 
Vandalismus und Witterung

Problemlose Installation 
und Wartung mit nur 
einem Werkzeug

Komfort:

Gute Farbwiedergabe 
und hohe vertikale 
Beleuchtungsstärken erhöhen 
Wohlbefinden und den 
Sicherheitsaspekt

Quartier Teyssier, Bitche 
(Frankreich) Alumet Control 
Indirect auf 3 m hohem Masten
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Alumet Control Direct

Die perfekte Mischung aus 
Eleganz, Wirkungsgrad und 
Ästhetik

Das leistungsstärkste und effizienteste Mitglied der Alumet-Familie

Die Glaslinse verhindert die Direktblendung durch das Leuchtmittel 
und reduziert zusätzlich den Blendeindruck

Prinzip der Direktbeleuchtung für eine kontrollierte Lichtsteuerung 
(ULOR < 2%)

Eine strahlende und stilvolle Präsenz – ideal zum Aufwerten und 
Modernisieren von Fußgängerzonen

In Kombination mit dem 180°-Blendschutz ist Alumet Control Direct die 
ideale Lösung für Außenbereiche von Gebäuden und für Wohngebiete

Im oberen Ende des 
Leuchtengehäuses befindet 
sich ein breitstrahlender, 
rotationssymmetrischer Reflektor, 
welcher das Licht gleichmäßig 
nach allen Richtungen verteilt. 
Dieses wird durch eine 
Fresnel-Glaslinse gebrochen und 
so extrem breit verteilt wobei 
gleichzeitig der Blendeindruck 
auf ein Minimum reduziert 
wird. Dank der ausgefeilten 
Reflektor- und Linsentechnik 
beträgt der Streulichtverlust bei 
dieser direkt strahlenden Leuchte 
nur weniger als 2 % (ULOR)

Rotationssymmetrischer Reflektor für 
Halogen-Metalldampflampen mit 
Keramikbrenner für 35-70 W bzw. 
Cosmopolis-Lampe mit 45-90 W

Elektronisches Betriebsgerät 
im Leuchtenkopf integriert 
(Schutzklasse I und II), mit 4 m 
langem Kabel vorverdrahtet für 
einfachen elektrischen Anschluss

Aluminiummast, 3 oder 4 m Höhe,  
pulverbeschichtet in silbergrau,  
texturiert (Akzo 150, ähnlich  
DB 701), wahlweise für Flansch-  
oder Erdstückmontage geeignet

Die Fresnel-Glaslinse verhindert 
die Direktblendung durch das 
Leuchtmittel und verteilt das 
Licht gleichmäßig breitstrahlend

Diffusor aus transparentem 
UV-stabilisiertem PC mit 
Anti-Graffiti-Beschichtung
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Leistung:

Hervorragender Wirkungsgrad 
(Projekt der Beleuchtungsklasse 
S2: Eav = 10 lx mit Abständen 
von 12,5 m auf einer Breite 
von 5 m) für eine Vielzahl von 
Anwendungen wie zum Beispiel 
Radwege, Parkplätze, offene 
Plätze, Fußgängerzonen …

Das vertikale Erscheinungsbild 
der Leuchte lässt den 
beleuchteten Ort tiefer und 
größer wirken

Bei Verwendung des 
Blendschutzes erhält man hier 
eine extrem breit verteilende, 
asymmetrisch strahlende Leuchte 
mit maximalem Wirkungsgrad

Entspricht Schutzart IP65

Effizienz:

Minimaler Streulichtanteil für 
höchste Effizienz

Hervorragender Wirkungsgrad 
in Kombination mit geringer 
Leistungsaufnahme (EVG)

Robuste Ausführung und Diffusor 
mit Anti-Graffiti-Beschichtung 
sorgen für Beständigkeit gegen 
Vandalismus und Witterung

Problemlose Installation 
und Wartung mit nur 
einem Werkzeug

Komfort:

Gute Farbwiedergabe und hohe 
vertikale Beleuchtungsstärken 
erhöhen Wohlbefinden und den 
Sicherheitsaspekt

Blendschutz individuell 
gestaltbar

Hérouville Saint Clair (Frankreich): 
Alumet Control Direct mit 
Blendschutz Arabesque.
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Alumet Stage

Die ideale Kombination aus 
Design und Flexibilität für 
effektvolle Anstrahlungen

Beleuchtungsprinzip: vier individuell verstellbare Strahler erzeugen, 
verstärkt durch verschiedene optische Zubehörkomponenten, eine 
breite Palette an visuellen Effekten, ohne dass die Position der Leuchte 
geändert werden muss

Große Auswahl an Lichtquellen, Ausstrahlwinkeln und Farben: 35 W 
Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe (HIR-CE111) mit 10°, 24° oder 
40° Ausstrahlwinkel oder 17 W LED-Module (warmweiß 3600°K oder 
kaltweiß 7400°K, rot, blau, grün, amber) eng- oder mittelbreit strahlend

Optisches Zubehör (Blendschutzraster, asymmetrischer Refraktor und 
Farbfilter) lässt aus Ihrer Vision Wirklichkeit werden

Der individuell gestaltbare Blendschutz bietet noch zusätzlichen Raum 
zur Entfaltung

4 x 17 W LED-Modul 
(eng- oder mittelbreit strahlend 
in kaltweiß, warmweiß, rot, 
blau, grün oder amber)

Lampenmodul-Halterung 
und Rahmen aus Aluminium, 
Montagesteg aus Stahl – diese 
sind so ausgelegt, dass die 
Montage der Lampen und des 
optischen Zubehörs sowie 
das Ausrichten der Strahler 
problemlos mit einem einzigen 
Werkzeug erfolgt

Diffusor aus transparentem 
UV-stabilisiertem PC mit 
Anti-Graffiti-Beschichtung

Elektronisches Betriebsgerät 
im Leuchtenkopf integriert 
(Schutzklasse I und II), mit 4 m 
langem Kabel vorverdrahtet für 
einfachen elektrischen Anschluss

Aluminiummast, 3 oder 4 m Höhe, 
pulverbeschichtet in silbergrau, 
texturiert (Akzo 150, ähnlich DB 
701), wahlweise für Flansch- oder 
Erdstückmontage geeignet
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Leistung:

Vier individuell verstellbare 
Strahler mit einer Auswahl an 
Lichtverteilungsmöglichkeiten, 
Farben und optischen 
Zubehörkomponenten können 
architektonische und natürliche 
Elemente hervorheben

Leuchtmittel mit hohem 
Farbwiedergabe-Wert erlauben 
die natürliche Darstellung von 
Strukturen und Oberflächen

Entspricht Schutzart IP65

Effizienz:

Hervorragender Wirkungsgrad 
in Kombination mit geringer 
Leistungsaufnahme (EVG) – 
erhöhtes Einsparpotential unter 
Verwendung wirtschaftlicher 
LED-Technologie

Robuste Ausführung und Diffusor 
mit Anti-Graffiti-Beschichtung 
sorgen für Beständigkeit gegen 
Vandalismus und Witterung

LEDs mit hervorragendem 
Abwärmemanagement erlauben 
eine Lebensdauer von 50.000 
Stunden und halten die 
Wartungskosten gering

Komfort:

Die Leuchte kann auf die 
Funktionen des Raumes reagieren 
und bei Veranstaltungen oder 
bei baulichen Veränderungen 
entsprechend adaptiert werden

Flimmerfreies Licht

Blendschutz individuell 
gestaltbar

Problemlose Verstellung der 
Leuchtmittelpositionen mit nur 
einem Werkzeug

La Ronde Couture, Charleville 
Meziere (Frankreich): Alumet 
Stage 35W HIR-CE111 auf 
4 m hohem Aluminiummast 
hebt den Pfad und die Bäume 
hervor. Die Bänke werden 
von hinten beleuchtet durch 
LED Band breitstrahlend 
(weiß 3000°K)  
Lichtplanung: Vincent Thiesson
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Farbfilter

Refraktor (LR)

Lamellenraster(LV)

Alumet Stage HIR-CE111
Fallstudie

Alumet Stage mit 4 x 35 W 
HIR-CE111 Lampen bietet 
eine einzigartige Möglichkeit 
zum Erzeugen theatralischer 
Beleuchtungseffekte.
Dramatische Beleuchtungseffekte werden mit einer Vielzahl von Lampen, 
Zubehörkomponenten und Einstellungen erzielt, die alle leicht zu 
installieren, einzustellen und zu warten sind.

HIR-CE111 
35 W 
10° 
3000° K

+ Refraktor zur Anstrahlung 
des Baumes

HIR-CE111 
35 W 
24° 
3000° K

Zur Beleuchtung des Weges

HIR-CE111 
35 W 
24° 
3000° K

Zur Hervorhebung des Steines

HIR-CE111 
35 W 
10° 
3000° K

+ Filter blau, zur Erzeugung eines 
Lichteffekts auf dem Boden
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Lamellenraster(LV)

Refraktor (LR)

Alumet Stage LED
Fallstudie

Die LED, mittlerweile eine 
anerkannte und wirtschaftliche 
Lichtquelle, ist eine innovative 
Alternative zur HIR-CE111.
Alumet Stage mit 4 x 17 W LEDs. Einzigartige Variabilität gepaart mit 
geringem Wartungsaufwand und niedriger Leistungsaufnahme.

Alumet Stage wurde so ausgelegt, dass das Wärmemanagement der 
LED für eine Lebensdauer von bis zu 50 000 Stunden optimiert ist: 
Dies ermöglicht eine Betriebszeit von rund 12 Jahren bei 4000 Stunden 
jährlicher Brenndauer.

LED-Modul grün

Zur effektvollen Beleuchtung 
des Weges

LED-Modul warmweiß, 
engstrahlend

Zur Weg- und Effektbeleuchtung 
auf dem Gras

LED-Modul kaltweiß, 
mittelbreit strahlend

Zur Beleuchtung des Wegs

LED-Modul kaltweiß, 
engstrahlend

Zur Beleuchtung des Baumes
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35 W/70 W/150 W HIT-CE  
45 W/60 W/90 W/140 W CPO

Leuchtenkopf

Leuchtmittel

Optisches Zubehör

Komplettleuchte

Beleuchtungseffekt

2 x 54 W T16

Classic Control IndirectBestellinformation

Blendschutz

Masten in Standardhöhe 
(individuelle Höhen auf Anfrage erhältlich) 3 / 4 m 3 / 4 m

Hinweis: Die Montage des Blendschutzes kann auf Alumet Control Indirect erfolgen, 
empfiehlt sich jedoch aufgrund der speziellen Abstrahlcharakteristik nicht
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Control Direct Stage HIR-CE111 Stage LED

35 W/70 W HIT-CE  
45 W/60 W/90 W CPO

17 W LED-Modul
Eng- oder mittelbreit strahlend  
(kalt- oder warmweiße LEDs)

blau/grün/rot/amber

35 W HIR-CE111  
10°/24°/40°

Hinweis: Farbfilter und Refraktor 
können kombiniert werden

Hinweis: Farbfilter und Lamellenraster 
können kombiniert werden

Hinweis: Refraktor und Lamellenraster 
können nicht miteinander kombiniert werden

3 / 4 m 3 / 4 m 3 / 4 m



0.5 lux

1.0 lux

2.5 lux

5.0 lux

7.5 lux

10.0 lux

15.0 lux

12.5m
12.5m

10.0m

7.5m

5.0m

2.5m

0m

2.5m

5.0m

7.5m

10.0m

12.5m

10.0m7.5m5.0m2.5m 0m 2.5m5.0m7.5m10.0m12.5m

3000/4000

1250

3000/4000

500

300

800

1250

Ø 200 Ø 200

Ø400

300
300

150

MGR MPL

90

50

18

Beschreibung Ilcos Code Fassung Gewicht (kg) Best.-Nr

ALUMET CLASSIC 2X54W T16 CL2 OP FDH G5 11,0 96255205

ALUMET CLASSIC 2X54W T16 CL1 OP FDH G5 11,0 96255206

96255207

Masten

ALUMET COL 3M MGR AL SIL 37,0 96255379

ALUMET COL 3M MPL AL FAI SIL 29,0 96255382

ALUMET COL 4M MGR AL SIL 38,0 96256780

ALUMET COL 4M MPL AL FAI SIL 37,0 96256782

Blendschutz

ALUMET LAMPSHIELD 180° SQUARE 3,0 96254469

ALUMET LAMPSHIELD 180° ARABESQUE 3,0 96255210

CL1 - Schutzklasse 1, CL2 - Schutzklasse 2
OP - Abdeckung aus opalem Acryl, MPL - Flanschplattenmontage, MGR - Erdstückmontage, AL - Aluminiummast
FAI - inklusive Ankerschrauben, SIL - ähnlich DB701

Alumet Classic – Produkteigenschaften

Hohe Gleichmäßigkeit ohne 
Blendeindruck dank der neuen, 
verbesserten opalen Oberfläche
Standardmäßig mit EVG für 
erhöhtes Energieeinsparpotential
Ideal für die optische oder 
visuelle Führung
Anstelle der weißen T16-
Leuchtmittel können auch farbige 
Leuchtmittel eingesetzt werden
Die dekorativen Lampenab-
deckungen können im Bedarfsfall 
nach Kundenwunsch adaptiert 
werden und bieten eine weitere 
Möglichkeit zur individuellen 
Gestaltung von Plätzen

Leuchtmittel
2 X 54 W T16 (FDH) 

Leuchtstofflampe. Fassung: G5

Materialien/Ausfertigung
Opaler schlagfester Diffusor 
aus Acryl
Obere Abdeckung aus 
Aluminiumguss
Mast aus extrudiertem Aluminium
Dekorativer 180° Blendschutz 
aus Aluminium (Square und 
Arabesque) als Zubehör - 
individuell gestaltbare Version auf 
Anfrage erhältlich.
Standardausführung: Akzo 150, 
silbergrau texturiert (ähnlich DB 
701 / RAL 9006). Andere Farben 
auf Anfrage.

Installation/Montage
Masten (3 oder 4 m hoch) mit 
Flansch- oder Erdstückmontage 
(MGR oder MGS)
Flansch: 400 x 400 mm, 
Abstände: 300 x 300 mm, 
Schrauben 18 x 400 
(im Lieferumfang) enthalten
Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf 
von 1.250 mm  Länge): 4,25 m 
oder 5,25 m
Mast- und Leuchtendurchmesser: 
200 mm
Befestigung des Leuchtenkopfs 
und des optionalen Zubehörs mit 
einem einzigen Werkzeug.
Elektrische Einheit im 
Leuchtenkopf integriert 
(4 m vorverdrahtet) für einfache 
Wartung und Installation; Zugriff 
auf Betriebsgerät und Lampen via 
2 M6 Schrauben

Normen
Design und Herstellung gemäß 
EN60598
Masten gemäß EN40

Schutzklasse I
Schutzklasse II

IK08
IP65

Bestellinformationen Für komplette Leuchte bestellen Sie bitte Leuchtenkopf und Mast.  
Blendschutz als Zubehör erhältlich. Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Alumet Classic 2 x T16 54 W
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Alumet Control Indirect – Produkteigenschaften

100 % indirekt strahlende 
Leuchte mit breiter Lichtverteilung 
mittels hochpräziser Fresnelringe
Eine strahlende, stilvolle Präsenz 
in der Innenstadt – ideal zum 
Aufwerten und Modernisieren 
von Fußgängerzonen
Standardmäßig mit EVG für 
erhöhtes Energieeinsparpotential
Weißes Licht mit sehr guter 
Farbwiedergabe

Leuchtmittel
35/70/150 W HIT-CE 

(MT) Halogen-Metalldampflampe. 
Fassung: G12

45/60/140 W CPO-TW 
(MT) Halogen-Metalldampflampe. 
Fassung: PGZ-12

Materialien/Ausfertigung
Diffusor aus transparentem 
UV-stabilisiertem PC mit Anti-
Graffiti-Beschichtung
Fresnelringe und Reflektor aus 
hochreflexivem, eloxiertem 
Aluminium
Leuchtenkopf-Abdeckung: 
Aluminiumguss
Mast aus extrudiertem Aluminium
Abdeckung des Geräteträgers aus 
geschlitztem Aluminium
Standardausführung: Akzo 150, 
silbergrau texturiert (ähnlich DB 
701 / RAL 9006). Andere Farben 
auf Anfrage.

Installation/Montage
Masten (3 oder 4 m hoch) mit 
Flansch- oder Erdstückmontage 
(MGR oder MGS)
Flansch: 400 x 400 mm, 
Abstände: 300 x 300 mm, 
Schrauben 18 x 400 
(im Lieferumfang) enthalten
Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf 
von 1.250 mm  Länge): 4,25 m 
oder 5,25 m
Mast- und Leuchtendurchmesser: 
200 mm
Masten (3 oder 4 m hoch) mit 
Flansch- oder Erdstückmontage 
(MGR oder MGS)
Elektrische Einheit im 
Leuchtenkopf integriert  
(4 m vorverdrahtet) für einfache 
Wartung und Installation; Zugriff 
auf Betriebsgerät und Lampen via 
2 M6 Schrauben

Normen
Design und Herstellung gemäß 
EN60598
Masten gemäß EN40

Schutzklasse I
Schutzklasse II

IK08
IP65

Bestellinformationen Für komplette Leuchte bestellen Sie bitte Kopf und Mast. Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Alumet Control Indirect HIT-CE 70 W

Beschreibung Ilcos Code Fassung Gewicht (kg) Best.-Nr

CL I CL II

ALUMET CONTROL/I 45W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96255188 96255189

ALUMET CONTROL/I 60W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96255190 96255191

ALUMET CONTROL/I 90W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96255192 96255193

ALUMET CONTROL/I 140W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96255194 96255195

ALUMET CONTROL/I 35W HIT-CE G12 CL MT G12 14,0 96255196 96255197

ALUMET CONTROL/I 70W HIT-CE G12 CL MT G12 14,0 96255198 96255199

ALUMET CONTROL/I 150W HIT-CE G12 CL MT G12 14,0 96255200 96255201

Masten

ALUMET COL 3M MGR AL SIL 37,0 96255379

ALUMET COL 3M MPL AL FAI SIL 29,0 96255382

ALUMET COL 4M MGR AL SIL 38,0 96256780

ALUMET COL 4M MPL AL FAI SIL 37,0 96256782

CL1 - Schutzklasse 1, CL2 - Schutzklasse 2
CL - Abdeckung aus klarem, UV-stabilsiertem Polycarbonat
MPL - Flanschplattenmontage, MGR - Erdstückmontage
AL - Aluminiummast, FAI - inklusive Ankerschrauben, SIL - ähnlich DB701
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Alumet Control Direct – Produkteigenschaften

Das leistungsstärkste und 
effizienteste Mitglied der 
Alumet-Familie
Eine strahlende und stilvolle 
Präsenz in der Innenstadt 
– ideal zum Aufwerten 
und Modernisieren von 
Fußgängerzonen oder zum 
Beleuchten von Fahrradwegen
Standardmäßig mit EVG für 
erhöhtes Energieeinsparpotential
Weißes Licht mit sehr guter 
Farbwiedergabe
Ideale Lösung für Außenbereiche 
von Gebäuden und Wohngebiete 
den 180°-Blendschutz

Leuchtmittel
35/70 W HIT-CE (MT) 

Halogen-Metalldampflampe. 
Fassung: G12

45/60/90 W CPO-TW 
(MT) Halogen-Metalldampflampe. 
Fassung: PGZ-12

Materialien/Ausfertigung
Diffusor aus transparentem 
UV-stabilisiertem PC mit Anti-
Graffiti-Beschichtung
Reflektor aus hochreflexivem, 
eloxiertem Aluminium
Leuchtenkopf-Abdeckung: 
Aluminiumguss
Fresnel-Glaslinse
Mast aus extrudiertem Aluminium

Abdeckung des Geräteträgers 
aus geschlitztem Aluminium
Standardausführung: Akzo 150, 
silbergrau texturiert (ähnlich DB 
701 / RAL 9006). Andere Farben 
auf Anfrage.

Installation/Montage
Masten (3 oder 4 m hoch) mit 
Flansch- oder Erdstückmontage 
(MGR oder MGS)
Flansch: 400 x 400 mm, 
Abstände: 300 x 300 mm, 
Schrauben 18 x 400  
(im Lieferumfang) enthalten
Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf 
von 1.250 mm  Länge): 4,25 m 
oder 5,25 m
Mast- und Leuchtendurchmesser: 
200 mm
Befestigung des Kopfes und des 
optionalen Zubehörs mit einem 
einzigen Werkzeug
Elektrische Einheit im 
Leuchtenkopf integriert  
(4 m vorverdrahtet) für einfache 
Wartung und Installation; Zugriff 
auf Betriebsgerät und Lampen via 
2 M6 Schrauben

Normen
Design und Herstellung gemäß 
EN60598
Masten gemäß EN40

Schutzklasse I
Schutzklasse II

IK08
IP65

Bestellinformationen Für komplette Leuchte bestellen Sie bitte Kopf und Mast. 
Blendschutz als Zubehör erhältlich. Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Alumet Control Direct HIT-CE 70 W Alumet Control Direct HIT-CE 70 W  
+ 180° Blendschutz

Beschreibung Ilcos Code Fassung Gewicht (kg) Best.-Nr

CL I CL II

ALUMET CONTROL/D 45W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96256725 96256726

ALUMET CONTROL/D 60W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96256727 96256728

ALUMET CONTROL/D 90W CPO CL MT PGZ-12 14,0 96256729 96256730

ALUMET CONTROL/D 35W HIT-CE G12 CL MT G12 14,0 96256731 96256732

ALUMET CONTROL/D 70W HIT-CE G12 CL MT G12 14,0 96256733 96256734

Masten

ALUMET COL 3M MGR AL SIL 37,0 96255379

ALUMET COL 3M MPL AL FAI SIL 29,0 96255382

ALUMET COL 4M MGR AL SIL 38,0 96256780

ALUMET COL 4M MPL AL FAI SIL 37,0 96256782

Blendschutz

ALUMET LAMPSHIELD 180° SQUARE 3,0 96254469

ALUMET LAMPSHIELD 180° ARABESQUE 3,0 96255210

CL1 - Schutzklasse 1, CL2 - Schutzklasse 2
CL - Abdeckung aus klarem, UV-stabilsiertem Polycarbonat
MPL - Flanschplattenmontage, MGR - Erdstückmontage
AL - Aluminiummast, FAI - inklusive Ankerschrauben, SIL - ähnlich DB701
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Alumet Stage – Produkteigenschaften

Vier multidirektionale Strahler 
(Halogen-Metalldampflampe 
oder LEDs) mit optischem 
Zubehör für eine breite Palette 
von Effekten
Durch das umfassende Zubehör 
sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt

Leuchtmittel
35 W HIR-CE111 (MR) 

Halogen-Metalldampflampe. 
Fassung: GX8.5

17 W LED-Module (warmweiß 
3600°K oder kaltweiß 7400°K, 
rot, blau, grün, amber), eng- oder 
mittelbreit strahlend

Materialien/Ausfertigung
Diffusor aus transparentem 
UV-stabilisiertem PC mit Anti-
Graffiti-Beschichtung
Leuchtenkopf-Abdeckung: 
Aluminiumdruckguss
Lampenmodul-Halterung 
und Rahmen aus Aluminium, 
Montagesteg aus Stahl
Mast aus extrudiertem Aluminium
Dekorativer 180°-Blendschutz aus 
Aluminium: als Zubehör erhältlich. 
Individuelle Ausführungen 
auf Anfrage.
Optisches Zubehör: 
Lamellenraster(LV), Refraktor(LR) 
und Farbfilter (rot, blau, grün, 
amber) erhältlich
Standardausführung: Akzo 150, 
silbergrau texturiert (ähnlich DB 
701 / RAL 9006). Andere Farben 
auf Anfrage.

Installation/Montage
Masten (3 oder 4 m hoch) mit 
Flansch- oder Erdstückmontage 
(MGR oder MGS)
Flansch: 400 x 400 mm, 
Abstände: 300 x 300 mm, 
Schrauben 18 x 400  
(im Lieferumfang) enthalten
Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf 
von 1.250 mm  Länge): 4,25 m 
oder 5,25 m
Mast- und Leuchtendurchmesser: 
200 mm
Befestigung des Kopfes und der 
Lampenabdeckung mit einem 
einzigen Werkzeug
Zugriff auf Betriebsgerät und 
Lampen via 2 M6 Schrauben. 
Einfaches Einstellen der 
Leuchtmittel sowie einjfache 
Montage des Zubehör mit einem 
einzigen Werkzeug
Elektrische Einheit im 
Leuchtenkopf integriert  
(4 m vorverdrahtet) für einfache 
Wartung und Installation

Normen
Design und Herstellung gemäß 
EN60598
Masten gemäß EN40

Schutzklasse I
Schutzklasse II

IK08
IP65

Alumet Stage LED/HIR-CE111
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Alumet Stage – Installation
Problemloses Einstellen mit 
einem einzigen Werkzeug

1. Ausrichten und fixieren der 
Strahler-Halterung

2. Lampe einsetzen (werkzeugfrei)

3. Neigung der Strahler einstellen

4. Optisches Zubehör aufsetzen 
(Farbfilter, Raster …)

5. Refraktor oder Lamellenblende 
können auf den Farbfilter 
aufgesetzt werden

1. 2.

3. 4.

5.

HIR-CE 111 LeuchtmittelLED-Modul

Alumet Stage – Fotometrische 
Daten

Jeder Strahler kann vertikal 
und horizontalen innerhalb des 
Schwenkbereichs ausgerichtet werden

45° ohne Abschattung 
durch die 
Abdeckung

230° (+/-115°)

64° ohne Abschattung 
des darunter 
befindlichen 
Strahlers

64°

230° (+/-115°)

64°

64°

230° (+/-115°)

64°

64°

230° (+/-115°)

37° ohne Abschattung 
durch das 
Gehäuse

Alumet Stage LED 
Lampe: kaltweiß, engstrahlend 
mit Refraktor 

Alumet Stage LED 
Lampe: Kaltweiß intensiv 

Alumet Stage LED 
Lampe: kaltweiß, 
mittelbreit strahlend 

Alumet Stage HIR-CE 
Lampe: 35 W HIR111 10° 

Alumet Stage HIR-CE 
Lampe: HIR111 35 W 24° 

Alumet Stage HIR-CE 
Lampe: HIR111 35 W 40° 

Imax: 1.840 cd 
Ap: 2 x 4,5°/ 2 x 27°

Imax: 10.000 cd 
Ap: 2 x 4,2° 

Imax: 1.650 cd 
Ap: 2 x 14,4° 

Imax: 26.800 cd 
Ap: 2 x 4° 

Imax: 6.090 cd 
Ap: 2 x 12° 

Imax: 2.960 cd 
Ap: 2 x 19° 

Lic
ht

stä
rk

e 
(c

d)
Lic

ht
stä

rk
e 

(c
d)

Lic
ht

stä
rk

e 
(c

d)

Lic
ht

stä
rk

e 
(c

d)
Lic

ht
stä

rk
e 

(c
d)

Lic
ht

stä
rk

e 
(c

d)
Lic

ht
stä

rk
e 

(c
d)

horizontal 

horizontal

horizontal

horizontal

horizontal

horizontal

vertikal

Alumet Stage HIR-CE 
Lampe: 35 W HIR111 10° 
mit Refraktor 

Imax: 5.400 cd 
Ap: 2 x 4,5°/ 2 x 27°

horizontal vertikal
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Bestellinformationen Für komplette Leuchte bestellen Sie bitte Leuchtenkopf, Mast und wahlweise LED-
Module oder HIR-CE Lampen. Optisches Zubehör und Blendschutz optional erhältlich. HIT-CE – Leuchtmittel 
und LED-Module können in einem Gehäuse nicht gemischt werden.

Alumet Stage – Bestellinformationen

Lamellenraster(LV) Farbfilter für HIR-CE 111-VersionRefraktor (LR) Refraktor: prismatisches, mittelbreit 
strahlendes Glas

Beschreibung Ilcos Fassung Gewicht (kg) Best.-Nr
CL I CL II

Leuchtenkopf
ALUMET STAGE 4X35W HIR-CE111* MR GX8.5 17,0 96255203 96255202

ALUMET STAGE 4X17W LEDs CL2 CL* LED 17,0 - 96255204

Leuchtmittel / LED-Module Best.-Nr
ALUMET STAGE 17W LED WW INT 0,3 96255217

ALUMET STAGE 17W LED WW SINT 0,3 96255218

ALUMET STAGE 17W LED CW INT 0,3 96255219

ALUMET STAGE 17W LED CW SINT 0,3 96255220

ALUMET STAGE 17W LED B INT 0,3 96255221

ALUMET STAGE 17W LED G INT 0,3 96255222

ALUMET STAGE 17W LED R INT 0,3 96255223

ALUMET STAGE 17W LED A INT 0,3 96255224

HIR-CE111 35W/10°/830 GX8,5 OS 1,0 24157990

HIR-CE111 35W/24°/830 GX8,5 OS 1,0 24157991

HIR-CE111 35W/30°/830 GX8,5 OS 1,0 24157992

Zubehör
ALUMET LAMPSHIELD 180° SQUARE 3,0 96254469

ALUMET LAMPSHIELD 180° ARABESQUE 3,0 96255210

ALUMET STAGE Farbfilter blau 0,1 96255211

ALUMET STAGE Farbfilter rot 0,1 96255212

ALUMET STAGE Farbfilter grün 0,1 96255213

ALUMET STAGE Farbfilter amber 0,1 96255214

ALUMET STAGE LR 0,2 96255215

ALUMET STAGE LV 0,2 96255216

Masten
ALUMET COL 3M MGR AL SIL 37,0 96255379

ALUMET COL 3M MPL AL FAI SIL 29,0 96255382

ALUMET COL 4M MGR AL SIL 38,0 96256780

ALUMET COL 4M MPL AL FAI SIL 37,0 96256782

CL1 - Schutzklasse 1, CL2 - Schutzklasse 2, CL - Abdeckung aus klarem, UV-stabilsiertem Polycarbonat, MPL - Flanschplattenmontage, 
MGR - Erdstückmontage, AL - Aluminiummast, FAI - inklusive Ankerschrauben, SIL - ähnlich DB701
WW - warmweiß, 3600 K, INT - engstrahlend, WC - kaltweiß 7400 K, SINT - mittelbreitstrahlend
B - blau, G - grün, R - rot, A - amber, OS - Halogenglühlampe mit Reflektor von Osram, LR - prismatischer Refraktor, LV - Lamellenraster
* HIR-CE111 und LED-Module sind in einer Leuchte nicht kombinierbar




